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Dagordning

Bilaga 1: Bakgrund och beskrivning

Bilaga 2:  Produktblad vdaggventil och spaltventil

Bilaga 3:  Skiss lada till viggventil

Bilaga 4: Detaljer fonsterbrada

Bilaga 5:  Ritning av befintligt fonster

Bilaga 6: Ritning av nytt fonster

Bilaga 7:  Ritningar som visar omfattningen av fénster med

fonsterbrada

A,

B "sicklahus




Al

R."'sickiahus

25 augusti 2026

Kallelse till extra foreningsstamma om samtycke till
ljuddampande fonster i
Bostadsrattsforeningen Sicklahus

Samtliga medlemmar i Bostadsrattsféreningen Sicklahus bjuds harmed in till att delta
pa foreningens extra foreningsstamma onsdag den 9 september 2026 klockan 18:00 i
foreningslokalen, Sickla strand 29.

Dagordning
1. Foreningsstammans 6ppnande
Val av stammoordfdrande
Godkannande av dagordningen
Anmalan av stammoordférandens val av protokollforare
Val av tva justerare och rostraknare
Frdga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Faststallande av rostlangd
Frdga om narvaroratt
Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor (propositioner);
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Propositioner

Styrelsen foreslar att foreningen genomfor byte till ljuddampande fonster i
berérda lagenheter. Bakgrunden ar att Trafikverket har konstaterat att
trafikbullret fran Varmdoleden och Jarlaleden dverstiger rekommenderade
nivaer for bostader. For att uppna erforderlig bullerreduktion behover
ljuddampande fonster med storre karmdjup installeras.

Detta innebar att berérda fonsterbradors djup minskar med cirka 70 mm.
Befintliga fonsterbrador har idag ett varierande djup om cirka 120-140 mm. |
samband med fonsterbytet kommer dven en ljuddampande vaggventil att
monteras ovan fonstren i de lagenheter dar detta kravs for att uppfylla
ljudkraven. Narmare redogdrelse for projektets omfattning framgar av Bilaga
1-7

Atgérderna som styrelsen foreslar innebar en férandring av berérda lagenheter
enligt 9 kap. 16 § forsta stycket 2 bostadsrattslagen.
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Beslut avseende férandring av lagenhet i samband med byte till ljuddampande
fonster

Beslut om godkannande av forandring av lagenhet i samband med byte till
ljudddmpande fonster, innebarande att fonsterbradans djup minskar med cirka
70 mm samt att en ljuddampande vaggventil med tillhérande ldda monteras
ovan fonstren i de ldgenheter dar sadan ventil och lada kravs.

10. Stammans avslutande.

Bilagor

. Bakgrund och beskrivning

. Produktblad vaggventil

. Skiss lada till vaggventil

. Detaljer fonsterbrada

. Ritning av befintligt fonster

. Ritning av nytt fonster

. Ritningar som visar omfattningen av fonster med fonsterbrada
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Bostadsrattsféreningen Sicklahus

Stammounderlag extra foreningsstimma den 9 september 2026

Sammanfattning

Bostadsrattsféreningen Sicklahus genomfor ett byte till juddampande fonster i
foreningens fastighet Sickla strand 5-39. Syftet ar att minska bullret inomhus fran
trafiken fran Varmdoéleden och Jarlaleden. De nya fonstren behéver monteras langre
in i lagenheten. | lagenheter med fonster som vetter mot Jarlaleden och Gillevagen
innebar denna atgard att fonsterbradorna blir cirka 70 mm grundare. Vidare innebar
atgarden att en ljuddampande vaggventil med tillhdrande ldda monteras i de
lagenheter dar sddan utrustning kravs. Eftersom atgarderna innebar en férandring av
lagenheterna behdver féreningen inhamta samtycke fran berérda bostadsrattshavare.

Projektet beror hela féreningen och dven dig som inte omfattas av fonsterbyte. Det ar
darfor viktigt att du tar del av stammounderlaget och att du deltar pa stamman,
personligen eller via fullmakt.

Bakgrund

Foreningen genomfor ett byte till juddampande fonster i foreningens fastighet Sickla
strand 5-39. Bakgrunden ar att Trafikverket, efter genomférda bullermatningar, har
konstaterat att trafikbullret fran Varmdoéleden och Jarlaleden 6verstiger
rekommenderade ljudnivaer for bostader. For att reducera bullret har Trafikverket
erbjudit féreningen att genomféra bullerddmpande atgarder genom installation av
ljudddmpande fonster.

De ljluddampande fonstren har ett storre karmdjup an de befintliga fonstren. For att
uppna den bullerreduktion som Trafikverket kraver behdver fonstren byggas langre in
i lagenheten. Detta medfor att fonsterbradans djup minskar med cirka 70 mm.
Befintliga fonsterbrador har i dag ett varierande djup om cirka 120-140 mm.
Ritningar 6ver vilka fonster som paverkas bifogas kallelsen, se bilaga 7.

For de lagenheter som omfattas av de hdgsta ljudkraven installeras dven en
ljuddampande vaggventil ovan fonstret. Detta galler fonster som installeras pa den
sida av huset som vetter mot Jarlaleden, dar spaltventiler i fonsterkarmen inte
beddms ge tillracklig ljuddampning. | stallet monteras vaggventiler med ljudfalla i
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Bilaga 1
samma rum som det aktuella fonstret. Vaggventilen har matten cirka 15 x 15 cm och
monteras genom att ett hal borras ovanfér fonstret, varefter en vaggventil fran Fresh
installeras. Vid behov kan dven en lada av lackad MDF-skiva monteras i anslutning till
ventilen. Atgarden avser samtliga berérda fénster, med undantag for framst fonster i
kok och kladkammare. Produktblad och beskrivning av ventilen bifogas kallelsen, se

bilaga 2-3.
Ritningar 6ver befintligt respektive nytt fonster bifogas kallelsen, se bilaga 4 — 6.
Samtycke enligt bostadsrattslagen

Styrelsen har efter juridisk konsultation konstaterat att den minskning av
fonsterbradans djup och montering av vaggventil som foljer av fénsterbytet innebar
en sadan forandring av ldgenheten som avses i 9 kap. 16 § forsta stycket 2
bostadsrattslagen. Mot denna bakgrund kravs samtycke fran berérda
bostadsrattshavare innan atgarden far genomforas.

Beslutsprocess

Enligt 9 kap. 16 § bostadsrattslagen kan den foreslagna férandringen genomfdras om
samtliga berorda bostadsrattshavare lamnar sitt samtycke. Om samtycke inte erhalls
fran samtliga berdrda bostadsrattshavare kravs i stallet att féreningsstamman fattar
beslut med minst tva tredjedels majoritet av de réstande och att beslutet darefter
godkanns av Hyresnamnden.

Mot denna bakgrund halls den extra foreningsstdmman innan samtycken inhamtas.
Om erforderlig majoritet uppnas pa stamman finns darmed ett giltigt stammobeslut
pa plats for det fall samtliga samtycken inte kan erhallas.

Berdrda bostadsrattshavare som inte narvarar vid stamman eller som inte lamnar sitt
samtycke i anslutning till stamman kommer efter stamman att erbjudas mojlighet att
lamna sitt samtycke genom en sarskild samtyckesblankett.

Om samtycke inte erhalls fran samtliga berérda bostadsrattshavare maste féreningen
ge in en ansokan till Hyresnamnden i Stockholm och da kommer de berérda
bostadsréattshavare som inte horts av eller inte lamnat samtycke att kallas som
motparter till en férhandling i hyresnamnden, da féreningens ansékan om
godkannande av stdammobeslutet ska prdvas. Uteblivet svar rdknas som ett nekat
samtycke.

Ett sddant hyresnamndsforfarande ar tidskravande och kommer att foranleda
merkostnader for foreningen. Det galler bland annat kostnader for stillestand i fasad-
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och balkongprojektet respektive fonsterbyteprojektet, juristarvode m.m. Det kan
ocksa medfora svarigheter for foreningen att uppfylla avtalen med Trafikverket och
Nacka kommuns bygglov.

Varfér samtycke inhdmtas forst nu

Projektet med fonsterbyte har paborjats och delar av entreprenaden har redan
genomforts. Styrelsen var inledningsvis inte medveten om att de nya fonstrens storre
karmdjup innebar att fénsterbradans djup skulle minska. Styrelsen var darfor inte
heller medveten om att denna férdandring utgjorde en sadan forandring av
lagenheten som kraver samtycke enligt bostadsrattslagen.

Sa snart styrelsen, efter samrad med fastighetsjurist pa Fastighetsdagarna Service,
uppmarksammades pa att samtycke kravs beslutade styrelsen att omgdende inleda
processen genom att kalla till extra féreningsstamma och inhamta erforderliga
samtycken fran berérda bostadsrattshavare.

Erbjudande om kompletterande fénsterbrada

Styrelsen har beslutat att erbjuda samtliga bostadsrattshavare som fatt eller kommer
att fa ljuddampande fonster installerade ett tillval i form av en kompletterande
fonsterbrada.

Erbjudandet omfattar aven de bostadsrattshavare vars fonster redan har bytts.
Narmare information om utformning, genomférande och praktiska forutsattningar
kommer att lamnas i samband med den extra foreningsstamman. Erbjudandet utgor
inte en del av det beslut som ska fattas vid foéreningsstamman.
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Bilaga 2

Bilaga2a) Produktblad Biobe spaltventil
Bilaga2b) Produktblad Fresh vaggventil



Biobe spaltventil

Spaltventil av natureloxerad eller pulverlackad aluminium. Utomhusdel har

insektsgaller och regnskydd. Till Biobe finns férhéjnin
montering i karm. Denna lyfter fram ventilen sé att lu

forbi fonsterbdgens éverfals.

Dammfilter

Utomhusdel

Inomhusdel

Férhéjningsdel

Tvdrsnitt inomhus- och utomhusdel

/-

.
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o =
=

19 12

Med hjélp av borrmall borras en hélrad i bage
eller karm (om inte redan fréist spalt finns). Normalt
monteras ventilen i fonstrets dverkant. Montera
ventilen s& att luftstrommen riktas uppat. Anvénd en
forhsjningsdel for filter och for att forflytta ventilen
léingre ut i rummet om smygen &r djupare.

Luftflodet péverkas av 8ppningens area och tryck-

skillnaden som varierar med olika ventilationssystem.

Se mer information géllande dimensionering av
luftfldet per rum pé var hemsida. Ventilen bor med
jcimna mellanrum rengéras for att forhindra igen-
séttning, dammifilter kan rengéras eller bytas.

TEKNISK DATA '“L..f.’,',‘;';,";,ﬁ' ”,};1"'9';":,‘,’:'
Biobe 10 197 125
Biobe 20 297 240
Biobe 30 397 335
Biobe 40 497 445
Biobe 50 587 525
Biobe 60 697 685

*OBS! Angivna véirden géller fér hélrad med yttergaller.

W LEIF ARVIDSSON AB

area cm?
spalt/halrad

10/6
20/11
30/17
40/ 23
49/ 28
60/ 35

isdel som kan behévas vid

strémmen kan passera Fritt

Viktig information om luftféde

Vi ventilerar véra bostéder fér att byta ut fdrorenad
inomhusluft mot ren uteluft. Féroreningar inomhus
kommer ifran matlagning, tvétt, bad, rékning ete.
Aven byggnadsmaterial och inredning kan bidratill
féroreningar.

Likasé ér det viktigt att syreséitta inomhusluften, har
du ingen fungerande ventilation far du inte heller
ren luft att andas, detta kan leda till problem med
huvudvirk etc. Grundprincipen fér luftens rérelse
bygger pé att uteluft illfdrs i vardagsrum och sovrum
etc och férs vidare till kok och bad dér luften Iémnar
bostaden genom franluftsventiler.

Det &r oerhort viktigt att ventilerna aldrig stéings helt.
Om man trots det, vid kallras vintertid, kéinner behov
av att minska p& méngden inomhusluft som tillfsrs
via ventilen kan man tillfélligt halvera flodet i varije
ventil genom att skjuta reglaget endast p& ena sidan
(se illustration).

Vid eventuella luftféroreningslarm ska reglagen pa
b&da sidor skjutas in mot ventilen sé att den stéings
helt, och sedan 6ppnas dé larmet hévs.

Inomhus
| |
I Bage/karm I
Standard - dppen fullt lége
>/ >/
| I
I Bdge//(arm I

Begrdnsat luftflode - vid kraftigt kallras

Antal hal Utfrést matt Luftfléde*
210 borr vid spalt mm vid 10-15Pa,l/s
8 100x10 1-2

15 200x10 3-4

22 300x10 5-6

29 400x10 7-8

36 490x10 8-10

44 600x10 10-12

www.leifarvidsson.se

Produktblad 2025
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Vaggvent”er fresh.se

» Diskret design

« Kraftigt kondensskydd

« Vadersaker

» Enkel att underhalla

» Energibesparande stormsdkring s
e Ljudreducerande varianter T~y TL100DE
« Flera filter alternativ

TL-DE vdggventil for vdiggmontage, avsedd fér
kontinuerlig ventilation av bostcder. Ventilen har

en kraftig kondensisolering samt filter. Ventilen iTnLJ,OdOe?E

dr dven férsedd med dverventilationsskydd,

stormsdikring (de modeller med E i bendmningen). TL8OD dBs
Luftmdngden regleras med fronten som har en TL8ODE dBs

mekanism for foréindring av 6ppningsvinkeln.
Finns dven i ett antal ljudreducerande varianter.

TL8OD dBR
TL8ODE dBR
Specifikation

Beteckning Beskrivning Art. nr.
TL 100D inv. del Invandig ventildel med stos @98x110. Grovfilter 629060
TL 100DE inv. del Invandig ventildel med stos @98x110. Grovfilter och stormsakring. 629063
TL 100DE inv del Invandig ventildel med stos @98x110. Grovfilter och stormsakring. k-pack 629066
TL 98D Komplett med genomféring @98/102 mm och utvandigt galler 629090
TL 98DE Komplett med genomféring @98/102 mm och utvandigt galler. Stormsakring 629093
TL 100D Komplett med genomféring @100/104 mm och utvéandigt galler
TL 100DE Komplett med genomféring @100/104 mm och utvéandigt galler. Stormsakring 629571
TL 100DE Komplett med genomféring @100/104 mm och utvéandigt galler. Stormsékring. k-pack 629700
TL 80DE dBs Komplett ljudreducerande don med stormsékring, genomféring @81/124x360 mm. k-pack 629087
TL 80D dBR Komplett ljudreducerande don med genomforing @80/148x400 mm 629081
TL 80DE dBR Komplett ljudreducerande don med stormsakring, genomféring @80/148x400 mm 629084

Donet kan dven objektanpassas efter kundens 6nskemal, t ex. storre tackplattor till dB-modellerna,
annan genomféringslangd mm.

Teknisk data
Kapacitet: 791/s och 7,5 I/s for modeller
med stormsékring vid 10 Pa
Haltagning: @105, @108, @125, eller 3150 mm
beroende pa modell
Material: ABS plast (atervinningsbar)
Farg: Vit, NCS S1002-650Y

FRESH AB Gransholmsvagen 136 SE-355 99 GEMLA - +46 470-70 77 00 - info@fresh.se - fresh.se

Copyright © Fresh AB 2020. All rights reserved - Edition 2020 Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
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Vaggventiler

Beskrivning/funktion

Allméant

Vaggventil med en mycket diskret design.
Fronten ar tapetserings och évermalningsbar.
Ventilen ar forsedd med en kraftig
kondensisolering, éverventilationsskydd,
stormsdkring (vissa modeller) samt filter.
Stormsakringen forhindrar energiforlust vid
vindpaverkan.

Flodet reglaras med fronten som har en
mekanism for forandring av 6ppningsvinkeln.
Fronten 6ppnas i 6verkant och tvingar luften
uppat vilket ger en komfortabel spridningsbild
aven vid golvvarme.

Ventilen finns dven i ett antal ljudreducerande
varianter.

Standardgenomforing

| komplett utférande levereras ventilen med
genomforing och utvandigt galler. Tva alterna-
tiva genomfdringar finns.

Alternativ 1. bestar av tva langa stosar med
teleskopfunktion. Den ena stosen med pack-
ning som ger en saker tatning mot den andra.
Den andra stosen gar att forlanga med ett extra
modulror.

Alternativ 2. Bestar av kortare stosar och ett
antal modulroér som ar byggbara mot varandra
med tryckpassning. For bada galler att invan-
dig ventildel och utvédndigt galler passar pa
stosarna med snappfaste.

Ljudreducerande

De ljudreducerande versionernas genomféring
bestar av ett ljudabsorberande ror, tva tackplat-
tor samt tva korta stosar. Roret ar latt att kapa
till ratt langd med en vanlig brytbladskniv.

Invandig ventildel

Den invéndiga ventildelen har en kraftig kon-
densisolering, filter samt en front som vinklas
upp i 6verkant instéllning av flodet. Filtret sitter
monterat i en filterkassett denna ar dven for-
sedd med ett skydd mot eventuellt in rinnande
vatten. Fronten har fyra 6ppningspositioner
for variering av flodet. Spridningsbilden &r
noggrant utvecklad for att passa till golvvar-
mesystem, ventilen slapper luften uppat och ar
sidorna. Inblandningen av rumsluft ar mycket
effektiv, redan ndgon decimeter fran donet har
starkt nedkyld luft fatt behaglig temperatur.

fresh.se

TL 100DE inv. del

Ingaende delar C?

Beskrivning
TL-D invandig del
Stos 10 inv. @98 x 110 m filter

Finns dven utan stormsakring TL100D

Stormsakring inv. del
inv. del.

Ingaende delar

TL 98DE ? %
Beskrivning

—_

v A W N

\ \ \
TL100DE invéndig del } ‘ ‘
Modulrér @98/102 x 50
Modulrér @98/102 x 100 Finns dven utan stormsakring TL98D.

Stos 10 utv. @102 x 60
Utvandigt galler #150 mm

Ingaende delar
TL 100DE

1

o o~ wWwN

Beskrivning

TL100DE invandig del
Packning @98/100 ‘
Freshrér @100/104 x 360
Packning @98/100

Stos 10 inv. @98 x 30
Utvandigt galler #150 mm

—Q
L ®
®

TV

Finns dven utan stormsakring TL100D.

Ingdende delar

TL 80DE dBs
Beskrivning @f @
1  TL100DE inv. del med stos, storm- W b
sakring och filter R
R
2 dBsror@98/80/124, L=360 mm
3 Stos 8inv. kort @81x30 Finns &ven utan stormséakring
4 Utvandigt galler #150 mm TL8OD dBs.

Ingaende delar
TL 80DE-dBR

Beskrivning ®

TL100DE dB inv. del med tackplatta
#180 mm

dBR-roér ©98/81/148, L=400mm

Utvandigt galler #150 mm med stos
@81x30 och tackplatta Finns dven utan stormséakring TL80OD
#180 mm dBR.

FRESH AB Gransholmsvagen 136 SE-355 99 GEMLA - +46 470-70 77 00 - info@fresh.se - fresh.se
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Vaggventiler

fresh.se

Montering/placering

Ventilen bor placeras hogt upp pa vaggen, finns
det radiator bér man strava efter en placering
ovanfor denna. Vid sddan placering utnyttjas
konvektionsstrommen och man nar basta
komfort. Ventilen gar utmarkt att anvanda vid
golvvdrme da den ar framtagen for detta.

Kapacitet
TL 100DE / TL 80DE dBs / TL 80DE dBR
200
100 in Q)
80 1 ; :Jncreasin.'lg pressure r‘/
60 g P 7:6: H H :
40 )
30
20 /
/
10
8
% 6
< 3
1 2 3 4 5 6 7 8910 151/s
! i 15 1{5 25 3}0 4L) {m3/h
Air flow
TL 100D / TL 80D dBs / TL 80D dBR
= = = Pollen filter
Flimmerfilter
Pa Standard filter
20 7
10
8 2
6
4
3
2
£
1 2 3 4 5 6 7 8910 151/s
‘ s 15 15 20 0 40 "m3/h
Airflow
Ljuddata

Diagrammen visar ljudreduktionen med fullt 6ppen

Tekniska data TL D ventiler
Kapacitet TL 100DE vid 10 Pa:
Kapacitet TL 100D vid 10 Pa:

Kapacitet TL 80DE dBs /
TL8ODE dBR vid 10 Pa:

Kapacitet TL 80DE dBs /
TL 80DE dBR vid 10 Pa:

Haltagning TL 98DE / TL100DE:

Haltagning TL 80DE dBs:
Haltagning TL 100DE dB:

Max vaggtjocklek TL 98DE:
Max vaggtjocklek TL 100DE:
Max vaggtjocklek TL 80DE dBs
Max vaggtjocklek TL 100DE dB

7,51/s
791/s
7,51/s

791/s

©105/108 mm
@125 mm
@150 mm
350 mm

340 mm

360 mm

400 mm

Vid tjockare vdgg, kontakta Fresh AB.

Filter
Material:
Farg:
Mattskisser
TL 98D/TL 98DE
205-42 140-350 mm i 2%
¢ =
7‘: 2102 mm —
TL 80D dBs/TL 80DE dBs
205-42 360 mm 2%

ventil. Matning enligt 1ISO 140-10. Normaliserad nivaskill-

nad fér byggdelen, beriknad pa 10 m>.

Grovfilter PP1 10
ABS
Vit, NCS S1002-650Y

TL 100D/TL 100DE

185-340 mm

185 mm

]

@104 mm

TL 80D dB/TL 80DE dB

8
‘ #150

TL 80D dBs (360 mm vagg) TL 80D dBR (300 mm vdgg) TL 80D dBR (400 mm vagg)
70 80 80
60 70 70
{Referens | _ _ 7
_ == /= @ o T 7
§, 50 = S 60 S0 1 Vi
: i g EEFAET ~ =
g a0 = § 50 = / g 50 %
30 2 § 40 g 40 <
E E -
20 30 30
10 3 n o £=3 [=3 [=3 [=3 20 < 20 e % Q (=3 o (=3
i Frekvens (Hz) ) - N Froquency (Ho) A N i ;:requency :Hz) c : ?
Doy 49dB Dpew 510B Dpew 56dB
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TL DE

Vaggventiler

Spridningsbild

fresh.se

Som det framgar av illustrationerna nedan klarar ventilen 7 I/s dragfritt dven utan varmekalla.
De skuggade omradena markerar luftrorelser 6ver 0,15 m/s.

10 08 06 04 02 0 02 04 06 08 10 m
Radiatorvarme, framifran
Luftflode 7 I/s, innetemp +22,8°C
Radiatoreffekt 500 W, utetemp -15,6°C

1

— 22m

—17m
— 12m

— 07m

— 02m

I A A
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m

Radiatorvarme, fran sidan
Luftflode 7 I/s, innetemp +22,8°C
Radiatoreffekt 500 W, utetemp -15,6°C

Handhavande/underhall

10 08 06 04 02 ] 02 04 06 08 10 m
Radiatorvarme, framifran

Luftflode 7 I/s, innetemp +23,1°C
Radiatoreffekt 150 W, utetemp -14,7°C

— 22m

— 17m

Konvektionsstrom
fran radiator

— 07m

0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m
Radiatorvarme, fran sidan
Luftflode 7 I/s, innetemp +23,1°C
Radiatoreffekt 150 W, utetemp -14,7°C

For att sakerstélla god luftkvalité och bibehallet flode bor filtret
rengoras/bytas 1-2 ggr/ar. Standardfiltret ar tvattbart, anvand
mild tvallosning. Pollen och Flimmer filter byts mot nytt. Filtret
ar monterat i en filterkassett bakom fronten, vilken demonteras
enkelt genom att frigora fronten fran de nedre infastningarna
och sedan lyfta upp den. Filterkassetten dras rakt ut fran ventil-

chassit.

Tillbehor

Till ventilen finns en komplett tilloehorsserie.

Modulror, olika
dimension och
langd.

Tackplatta, finns
i olika storlekar.

Tyfon, for hart Filter, finns i

vaderutsatta stallen.

Ventilchassi

olika klasser.

15 12 09 06 03 [ 03 06 09 12 15 m
Golvvarme, framifran
Luftflode 7 I/s, innetemp +21°C
Effekt 0 W/m?, utetemp -16,4°C

— 22m

— 17m

— 07m

205°C  204°C  206°C  208C 212°C

0 02 04 06 08 1,0 12 14 16 18 20 22 24 26 m

Golvvarme, fran sidan
Luftflode 7 I/s, innetemp +21°C
Effekt 0 W/m?, utetemp -16,4°C

Filterhallare

Filter

i
Regnskydd, for Utvandigt galler,
vaderutsatta finns flera olika farger
stallen. och modeller.
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Bilaga 3 Skiss lada till vaggventil
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B-B (1:5)

152
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100

A-A (1:5)

152

184

Box tillverkas i 16 mm mdf. Alla
moten geras. Alla kanter bryts
med radie 1,6 mm. Ladan ar
oppen bak

Mdfbox

Skapare:
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Storlek:
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Skala:
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Bilaga4 Detaljer fonsterbrada



1
20...30 % 99 20...30
% I | |
-30 100 -5 100
— —
VERTIKAL SNITT VERTIKAL SNITT VERTIKAL SNITT
BEFINTLIG 32-36 dB Rw+Ctr 45 dB Rw+Ctr
FORTYDL'GANDEN FORESKRIFTER BET‘ ANDRING AVSER ‘ DATUM ‘ SIGN
Ritning baserat pa matning pa plats samt Fonsterbankskonsoll i vilackad stal. BYGGHANDLING
tillverkarens underlag. Modell Ah UV 2 119120 eller likvardig. KV SICKLAON 261:1 OCH 263:1
Alla angivna matt &r ungefarliga beroende pa NACKA KOMMUN '
variation i vagg och stomme. Anges pa mm. Fonsterbank 100x30mm i natursten. A s Tseon e
UPPDRAG NR g‘ET AV HSAEDLAGGARE
;)22-07-02 ASNI;\I/-IIXFI;(IBD TRESSON AB
DETALJRITNING
TILLKOMMANDE FONSTERBANK
SKALA NUMMER ‘ BET
1:5A3 A-42.6-102
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Bilaga 5 Ritning av befintligt fonster



bef smyg
25

BEFINTLIG FONSTER
SETT FRAN INSIDA

VERTIKAL SNITT

N

[l T

HORISONTAL SNITT

Dnr B 2025-000980 — Ankom 2025-09-24 Bygglov med startbesked — DL 2025-002040 —

SKALA 1:10

FORTYDLIGANDEN:

Ritning baserat pa métning pa plats.
Alla angivna matt pa mm.

HANVISNINGAR:

Fasadritningar
A-40-3-01 ..-04

Fonsteruppstaliningar
A-42-4-01, dat.2025-07-02
A-42-4-002, dat.2025-07-02

Materialer och kulérer samt
Jamforelse mellan befintligt och nytt
A-42.4-101

Foreskrifter samt
Detaljritning nytt utférande:
A-42.6-101

mm; ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN

BYGGLOVSHANDLING

KV SICKLAON 261:1 OCH 263:1

NACKA KOMMUN

A _ SEHED TRESSON AB

UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR SL

DATUM ANSVARIG

2025-09-24 SEHED TRESSON AB

DETALJRITNING
BEFINTLIG FONSTER F1

SKALA NUMMER BET

1:10 A3 A-42.6-100

2025-10-06 — Mikael Gillersand- wm<m__mmE
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Bilaga 6

Bilaga 6 a):
Bilaga 6 b):
Bilaga 6 c):
Bilaga 6 d):

Ritning av nytt fonster

Ritning av nytt fonster (bygglovshandling)
Detaljer nytt fonster

Nya fonster_typer_skisser

Detaljer ljudfonster inklusive vaggventil



nytt smyg
25

NYTT FONSTER
SETT FRAN INSIDA

M=

_F

HORISONTAL SNITT 32-36 dB Rw+Ctr

X)

2

N
X

X0

SRR

HORISONTAL SNITT 45 dB Rw+Citr

VERTIKAL SNITT
32-36 dB Rw+Ctr

AT

.u.u.m.‘..vm.u.v........... —

VERTIKAL SNITT
45 dB Rw+Ctr

FORTYDLIGANDEN:

Ritning baserat pa métning pa plats samt tillverkarens underlag.
Alla angivna matt pa mm.

FORESKRIFTER:

Fasadarbeten:

Befintlig fasad inklusive fonsteromfattningar knackas bort.
Nytt fasadputs ansluts till nytt fénsterkarm och -bleck.
Fonsterbleck utfors med putskant.

Fénsterarbeten:
Fabrikat SKAALA inatgaende 2+1. Modell B20

Uvérde pa nya fonster 0,95.

Ljudvarden pa nya fonster enligt fonsteruppstélining.
Fonster utfors med olika karmdjup att uppna projekterat ljuddampning.

Fonster monteras i befintlig ytterliv. Karm i sin helhel ska héllas inom stomme.
Spalt mellan stomme och karm packas med fonsterdrev. Fogning invandigt tryck{]

mot bottningslist.
Invéandig drevspalt tdcks med fabrikslackad tra-list i fonsterkulor.

HANVISNINGAR:

Fasadritningar
A-40-3-01 ..-04

Fonsteruppstallning
A-42-4-01, dat.2025-07-02
A-42-4-002, dat.2025-07-02

Materialer och kulérer samt
Jamforelse mellan befintligt och nytt
A-42.4-101

Detaljritning befintligt utférande:
A-42.6-100

SKALA 1:10

mm; ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN

BYGGLOVSHANDLING
KV SICKLAON 261:1 OCH 263:1

NACKA KOMMUN

A _ SEHED TRESSON AB

UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR SL

DATUM ANSVARIG

2025-09-24 SEHED TRESSON AB

DETALJRITNING
NYTT FONSTER F1

SKALA NUMMER BET

1:10 A3 A-42.6-101

Dnr B 2025-000980 — Ankom 2025-09-24 Bygglov med startbesked — DL 2025-002040 — 2025-10-06 — Mikael Gillersand- Beviljas|




NYTT FONSTER
SETT FRAN INSIDA

o]
7

HORISONTAL SNITT 45 dB Rw+Citr

i

VERTIKAL SNITT
32-36 dB Rw+Ctr

o
Ly
1

65

L=

VERTIKAL SNITT
45 dB Rw+Ctr

FORTYDLIGANDEN:

Ritning baserat pa matning pa plats samt tillverkarens underlag.
Alla angivna matt pa mm.

FORESKRIFTER:

Fasadarbeten:

Befintlig fasad inklusive fonsteromfattningar knackas bort.
Nytt fasadputs ansluts till nytt fonsterkarm och -bleck.
Fonsterbleck utférs med putskant.

Fonsterarbeten:
Fabrikat SKAALA inatgaende 2+1. Modell B20

Uvarde pa nya fonster 0,95.

Ljudvarden pa nya fonster enligt fonsteruppstélining.
Fonster utférs med olika karmdjup att uppna projekterat ljuddampning.

Fonster monteras i befintlig ytterliv. Karm i sin helhel ska hallas inom stomme.
Spalt mellan stomme och karm packas med fénsterdrev. Fogning invandigt tryckd]

mot bottningslist.
Invéndig drevspalt tdcks med fabrikslackad tra-list i fonsterkulor.

HANVISNINGAR:

Fasadritningar
A-40-3-01 ...-04

Fonsteruppstéllning
A-42-4-01, dat.2025-07-02
A-42-4-002, dat.2025-07-02

Materialer och kul6rer samt
Jamforelse mellan befintligt och nytt

A-42.4-101
Detaljritning befintligt utférande:
A-42.6-100
SKALA 1:10
FNRTN Y N N AN AN A I
T
0 0,5 1
METER
MONTAGELAGE FONSTER 2026-05-07 SR
BET‘ ANDRING AVSER ‘ DATUM ‘ SIGN

BYGGHANDLING

KV SICKLAON 261:1 OCH 263:1

NACKA KOMMUN

A ‘ SEHED TRESSON AB

UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR SL

DATUM ANSVARIG

2025-09-24 SEHED TRESSON AB

DETALJRITNING
NYTT FONSTER F1

SKALA NUMMER BET

1:10 A3 A-42.6-101




Fonster typer

04¢)

1480

80

04¢l

80

1480

0591

1120

00LL

1080

oLect

1760

0Lzl

870

020e

il 14 psw
sesalul

780

059l

1620




nytt smyg
25

VERTIKAL SNITT
32-36 dB Rw+Ctr

VERTIKAL SNITT
45 dB Rw+Ctr



185

185

vaggventil med invandig ljudlada

NYTT FONSTER
SETT FRAN INSIDA

HORISONTAL SNITT 45 dB Rw+Citr

185

100

VERTIKAL SNITT

45 dB Rw+Citr

FORTYDLIGANDEN:

Ritning baserat pa méatning pa plats samt tillverkarens underlag.
Alla angivna matt pa mm.

FORESKRIFTER:

Vaggventil:

Borrning genom fasad, centrerad ovanfor fonster.

Vilmalad ljudlada installeras pa insidan att méjliggora ljudreduktion
Rw 55 dB pa vaggventil.

Monteras vid samtliga fonster med markering VV (véaggventil) i fasadritning (se

hénvisningar), dar berérda fonster ar rédmarkerad. Untadtag &r vissa
koksfonster.

HANVISNINGAR:

Fasadritningar
A-40.3-101 ...-104 dar karmdjup ar markerat.

Tillkommande fonsterbank, se:

A-42.6-102
SKALA 1:10
Lol 0|
(LLLIALALL [ [ [ [ [ [ [ |
0 0,5 1
METER
mm; ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN

BYGGHANDLING

KV SICKLAON 261:1 OCH 263:1

NACKA KOMMUN

A _ SEHED TRESSON AB

UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR SL

DATUM ANSVARIG

2026-07-23 SEHED TRESSON AB

DETALJRITNING
LJUDFONSTER MED 175 KARM OCH
VAGGVENTIL

SKALA NUMMER i BET

1:10 A3 A-42.6-103
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Bilaga 7 Ritningar som visar omfattningen av fonster med
fonsterbrada

Lasanvisning: Termen "karmdjup markerad” innebar att fonstret har en fonsterbrada
som blir mindre med det nya, [juddampande, fonstret.

Bilaga 7 a): Fasad mot vast_karmdjup markerad
Bilaga 7 b): Fasad mot norr_del 1_karmdjup markerad
Bilaga 7 c): Fasad mot norr_del 2_karmdjup markerad
Bilaga 7 d): Fasad mot 6st_karmdjup markerad



Grénmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 118 mm
Fonsterbanken minskar ca 30 mm

Rodmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 175 mm
Fonsterbanken minskar ca 75 mm
Invandig ljudlada for vaggventil
PORT 13 ovanfor fonster

02 Tillkommande F1h-37-vent

FDLh-45 FB1h-45 VV

PORT N PORT 9 PORT 7

L]
L]

............._.............

® 6 0 0 06 06 0 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P ® 06 0 0 06 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o

L[]

L]

mmi ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN
BYGGHANDLING
KV SICKLAON
- NACKA KOMMUN

A _ SEHED TRESSON AB
UPPDRAG NR M.MH AV I§>ZIUF>OO>Em

N 2026.02-26 SEHED TRESSON AB

mx>_.>§wok L L @ FASAD MOT VAST
M L ,n_ or to MED FONSTERLITTRERING

1:150 A3 | A-40.3-101




Grénmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 118 mm
Fonsterbanken minskar ca 30 mm

Rodmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 175 mm
Fonsterbanken minskar ca 75 mm
Invandig ljudlada for vaggventil
ovanfor fonster

FASAD NORR, DEL 1

SKALA 1:150

I A AN I B
m—rrrrrrrr—1tr 1T T 1T 1

0 1 2 5 10
METER

i

—

PORT 35 PORT 33 PORT 31 PORT 19
FO3v-45 I I I
F13f-43 Flv-45 VV Flh-45 VV . FIv-45 VW Flh-45 WV FIv-45 VW FDIv-45 WV . FIv-45 VY Flh-45 WV FIv-45 VW F1h-45 VV . FDIh-45 VW F1h-45 VV Flv-45 VV Fih-45 VV (I Fsv-45 YV F6v-45 o
. . . .
w . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
_ N FDIH-45 VV F1h-45 VV N FDTh-45 VV N Flv-45 VV N
L] L] L] L]
w L] L] L] L]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
. Flv-45 VV . FDIh-45 VV FIv-45 VV . FDIv-45 VV .
L] L] L] L]
. . . .
. . . .
L] L] L] L]
. . . .

BET 7 ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN
BYGGHANDLING
KV SICKLAON
NACKA KOMMUN
A _ SEHED TRESSON AB
UPPDRAG NR M._m._. AV ?)PDF.)OQ)Em
2026.02-26 SEHED TRESSON AB
FASAD MOT OST
MED FONSTERLITTRERING
1:150 A3 | A-40.3-103




Gronmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 118 mm

Fonsterbanken minskar ca 30 mm

Rodmarkerade fonster pa ritning:

Nytt fonster med karmdjup 175 mm
Fonsterbanken minskar ca 75 mm

Invandig ljudlada for vaggventil
ovanfor fonster

PORT 19 PORT 17 PORT 15 PORT 13
o FOR-45 FSh-45 VIV Fiv-45 VV F1h-45 VV ' Flv-45v VV  FDIv-45 VV . FIv-45 VV F1h-45 VV ' Flv-45 VV F1h-45 VV . Flv-45 VV F1h-45 VV ' Flv-45 VV F1h-45 VV . F1h-45 VV F1h-45 VV
L] L] L] L]
: | > : : :
L] L] L] L]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
U Flh-45 VV ° FD1h-45 VV : .
(] (] (] (]
(] (] (] (]
(] (] (] (]
(] (] (] (]
(] (] (] (]
(] (] (] (]
. FD1h-45 VV . Flv-45 VV FDIv-45 VV . .
(] (] (] (]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
(] (] (] (]
L] L] L] L]
m m m m Flv-45L VV  Flh-45L VV F6h-45Ly  Flh-45L VW FIv-45L VV
FASAD NORR, DEL 2
mmi ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN
KV SICKLAON
NACKA KOMMUN
e ——
A _ SEHED TRESSON AB
UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR MH
DATUM ANSVARIG
N 2026-02-26 SEHED TRESSON AB
SKALATISO | O FASAD MOT OST
N MED FONSTERLITTRERING
SKALA NUMMER BET
1:150 A3 |A-40.3-102




Grénmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 118 mm
Fonsterbanken minskar ca 30 mm

Rodmarkerade fonster pa ritning:
Nytt fonster med karmdjup 175 mm
Fonsterbanken minskar ca 75 mm
Invandig ljudlada for vaggventil
ovanfor fonster

PORT 39 PORT 37 Dporrbytsinte P 5

(]

Flv-45 VV 3v-45

P

L] L]

® &6 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
H—
N L] L]

® © 6 0 06 06 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

L]

[ [ FD3h-38L

FASAD OST

mm; ANDRING AVSER 7 DATUM 7 SIGN

BYGGHANDLING

KV SICKLAON

NACKA KOMMUN

A _ SEHED TRESSON AB
UPPDRAG NR RITAT AV HANDLAGGARE
SR MH

DATUM ANSVARIG

N 2026-02-26 SEHED TRESSON AB

SKALA 1:150 @ FASAD MOT OST
L L A N B B MED FONSTERLITTRERING

SKALA NUMMER BET

1150 A3 | A-40.3-104
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